
Kontrollierte Be- / Entlüftung, 
dezentral, 
einfach und ef! zient

Die Vario Fresh sorgt für nötige 
Frischluft in Arbeits-, Wohn- und 
Schlafräumen und führt feuchte
und belastete Raumluft aus 
Bädern und Küche ab.
In Kombination mit einer geregelten  
Feuchtesteuerung bietet sie alle 
Vor züge, die eine kontrollierte 
Woh nungslüftung un ver zichtbar 
lassen werden: Frischluftzufuhr 
z.B. über Pollen! lter, effetive 
Abfuhr feuchter Raumluft,      
Ver hinderung von Schimmel-   
bildung, deutliche Verminderung 
von  Lüftungswärmeverlusten, 
geringe In ves titionskosten.

Einsatzbereiche 

Sanierung und Neubau von

- Ein- und Zweifamilienhäusern
-  Niedrigenergiehäusern
-  Geschosswohnungen
-  Büro- und Praxisräumen       

mit Flächen von 50 - 270 m²

Vorteile

- Frischluftzufuhr (z.B. über 
   Pollen!  lt er, Schallschutzrohr)
- Abfuhr von  Luftfeuchtigkeit aus 

Bad und Küche
- Höhere Energieeinsparung 
 ge genüber manueller Lüftung
- Ef!  zi enter Gleichstromventila-

tor mit konstantem Volumen-
strom  sowie niedrigen 

 St romkosten
- Bedienteil für individuelle 
 Einstellung mit 5 Stufen
- Flexible Einbauvarianten
- Geringe Einbauhöhe (21,5 cm)
- Geringes Gewicht (11,5 kg)
- K ompaktes, sehr 
   geräuscharmes Gehäuse
- Einfacher Filterwechsel
- Einfache Bedienung, 
 wa rtungsfreundlich

 

Abluft zentral alternativ
über Dachhaube

Überström-
durchlässe

Abluft aus Bad, 
WC und Küche 
über 
Abluftventile

Zuluft de-
zen tral über 
Wan d- oder 
Fensterventile

Var io 
Fresh

Abluft 
zen tral 
über 
Wan d-
stutzen

VARIO FRESH
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Kontaktdaten: Gewerbestraße 19 Telefon: ( +49) 03303 - 21 93 21
16540 Hohen Neuendorf b. Berlin           Telefax: (+49) 03303 - 21 93 11
Internet: www .fresh-aertec.com    Mail:  info@fresh-aertec.com   
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Einstr•md€se, saugseitig
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Volumenstrom in m• / h (Abweichung +/- 10 %)
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Einstr•md€se ( d 160 mm, Nippelmaû )

Einschubventilator
Einschubfilter ZL4-96

Befestigungsbohrungen

Ausblasstutzen
d 160 mm Nippelmaû

LuftrichtungLuftrichtung

Ventilatorklemmkasten/
Steuerung

Stecker

Buchse

Erdungsbolzen

Technische Unterlagen

hinteres Seitenteil mit 4 Befestigungsbohrungen zum 
Montieren der L€fterbox an einer Wand / Decke

       6 Kreuzschlitzschrauben zum 
       Befestigen des Seitenteils

6 Kreuzschlitz-
schrauben zum 
Befestigen des 
Seitenteils

vorderes Seitenteil (muss zu •ffnen sein) als Revisions•ffnung 
und zum Tausch des Filters

10 m
m

26 m
m

6 mm

hinteres Seitenteil

vorderes Seitenteil

Befestigungsbohrungen Technische Daten

Gehäuse: 
ver zinktes Stahlblech

Abmessungen (H x B x T):
215 x 550x 340 mm 

Gewicht:
11,5 kg

Filterklasse:
G 4

Anschlussdurchmesser:
DN 160 mm Nippelmaß

Leistungsmerkmale

Wer kseinstellung

Volumenstrom
60 m³/h bis 290 m³/h

Leistungsaufnahme
9-40 W, max. 80 W

VARIO FRESH 
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